Bosch oda kumandalari:

Hem ekonomik hem cevre dostu!

Ortam sicakligini kontrol etmek icin oda kumandasi kullanmak
konutun cevresel sartlarina gore degismekle birlikte, %10’a varan
yakit tasarrufu saglar. Oda kumandasi kendisine 6denen parayi kisa
surede amorti etmekle kalmayip, kullanim omru boyunca size surekli
kazandirmaya devam eder.
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Kombiniz icin hangi oda kumandasi uygundur?

Classic Plus TR 15, TRZ 125, TR 21RF

Classic Silver TR 15, TRZ 125, TR 21RF

Comfort TR 15, TRZ 125, TR 21RF, FR 10, FR 100, FW 200
Exclusive TR 15, TRZ 125, TR 21RF, FR 10, FR 100, FW 200
Condens 2000W TR 15, TR7 125, TR 21RF, TRZ 200

Classic Condense TR 15, TRZ 125, TR 21RF, FR 10, FR 100, FW 200
Comfort Condense TR15,TRZ 125, TR 21RF, FR 10, FR 100, FW 200

Bosch Termoteknik Isitma ve Klima Ticaret A.S.
Ankara Asfalti Uzeri, Onur Sokak, No: 18/A, Kosuyolu, Kadikdy / ISTANBUL
Tel: (216) 544 11 44 Faks: (216) 325 80 70

Ankara Bolge Miidiirliigii:

Ahmet Taner Kislali Mahallesi, Alacaatli Caddesi, No: 9/K,
Hilmi Barlas Park City, 06810, Cayyolu, Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 418 32 20 Faks: (312) 417 92 55

izmir Bélge Miidiirligi:

Sunucu Plaza, Cinarli Mahallesi, islam Kerimov Caddesi,
No: 3/B, B Blok, Zemin Kat, Konak / iZMIR

Tel: (232) 274 81 00 Faks: (232) 274 81 80

Isi Sistemleri
Cagri Merkezi

444 2 474

bosch.isisistemleri@tr.bosch.com
www.bosch-isisistemleri.com.tr

Yasam icin teknoloji

Bosch oda
kumandalariyla
iIsinirken

tasarruf edin!
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Bosch oda kumandalariyla istediginiz zaman diliminde, istediginiz
sicaklikta 1sinmak simdi cok ekonomik. Kombinizi kullanici dostu
oda kumandalariyla kullanin, kombinizin kullanim émri boyunca Yasam icin teknoloji
surekli kazanin.

www.bosch-isisistemleri.com.tr




Bosch oda kumandalari

Dunyada her gecen gun artan enerji talebini karsilamak icin yeni kaynak arayislari
devam ediyor. GUnumuzde fosil enerji kaynaklarinin (dogalgaz, motorin vb.)
maliyetleri gittikce artiyor. Buna karsilik, kullanicilarin hayatlarini daha konforlu ve
daha tasarruflu sekilde strdtUrmelerini saglayan, hem enerji tasarrufuna hem de

cevreyi korumaya katkida bulunan yeni akilli cihazlar Gretiliyor. Oda kumandalari ve

termostatlari da bu cihazlardan en onemlileridir.

Oda kumandasi nedir?

Oda kumandasi, mekanin sicakhgini
kullanicinin ayarladigl derecede sabit
tutmak icin i1sitma cihazini (6rnegin
kombi) mekanin ihtiyaci kadar
optimum slirede calistiran, bu sayede
konforun yani sira hem gaz hem de
elektrik tasarrufu saglayan bir cihazdir.
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Oda kumandasi kullanilmayan
kombilerde, isitilacak mekanda ortam
sicakhgini olgcebilecek bir cihaz
olmadigl icin, sistem 1sitma cihazinin
uzerindeki ayar digmesiyle secilen
1-2-3 vb. kademelere gore, tesisat
gidis-donus suyu sicakhgini referans
alarak calisir.

Isitilacak mekandaki soguma, ancak
tesisat suyunun sogumasiyla
anlasilabildigi icin pompa, 1sitma
devresi acik oldugu stirece calismaya ve
dolayisiyla elektrik tiketmeye devam eder. Bu calisma sekli mekan sicakliginin oda kumandasinda
oldugu gibi hassas kontrol edilmesine izin vermedigi icin istenilen sicaklikla ayarlanan deger arasinda
kiicuk sapmalar olabilir. Bu da cihazlarin gereginden fazla calisarak daha ¢cabuk yipranmasina,
yakit sarfiyatinin ve elektrik tliketiminin artmasina sebep olur.
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Evinizin 1sisini ayarlarken g6z ontnde bulundurulmasi gereken énemli bir nokta da dis kaynakl
(glines 1s181 vb.) 1sI kazanimlaridir.

Ozellikle bahar aylarinda giines 1siginin mekani 1sitmasi sonucu ciddi miktarda i1s1 kazanimi olur.
Oda kumandasi olan mekanlarda bu sicaklik artisi aninda tespit edilerek isitma cihazinin durdurulup
ortamin gereginden fazla iIsinmasi 6nlenir. Bu sekilde tasarruf ve konfor saglanir.

Program saatli oda kumandasi nedir?

Blnyesinde zaman saati barindiran ve i1sitma cihazinin gun icerisinde ayarlanan zaman dilimlerinde
kullanici tarafindan belirlenen sicakliklara gore calisip durmasini saglayan cihazlardir.

Ornegin; 06:45 - 07:45 saatleri arasinda oda sicakligi 21°C, 07:45 - 17:45 saatleri arasinda 17°C,
17:45 - 22:45 saatleri arasinda 21°C ve 22:45 - 06:45 saatleri arasinda 18°C olsun seklinde bir ayarlama
yapabilirsiniz. istenildigi takdirde cihazin calismasi istenen zaman araliklarinda tamamen durdurulabilir.
Program saatli oda kumandasi, benzer sekilde haftanin her giini ayri olarak programlanabilir.
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TRZ 125

TRZ 125 FR 100

Referans oda neresi olmahdir?

Oda kumandasi en ¢ok kullanilan mekana ya da sicaklik kontroll yapilmak istenen mekana takilir ve
buraya referans oda denir. Diger odalarin sicakliklari da bu mekanin sicakligina gore radyator
vanalarini kisip agarak ayarlanmalidir. Yapilan ayar sonunda referans oda sicakligi istenen sicakliga
geldiginde, diger odalar da istenen sicakliga ulasmis olacaktir. Daha hassas kontrol ve daha fazla
tasarruf icin referans oda disindaki mekanlarda termostatik radyator vanasiyla kontrol tavsiye edilir.

Termostatik vanalarlia oda kumandasi
kullanimi miimkiin mudiir?

En ideal kullanim sekli, oda kumandasiyla birlikte termostatik vanalarin da kullaniimasidir.
Oda kumandasinin takildigl yerde termostatik vanalar bulunmamali; eger bulunuyorsa bu vanalar
tam acik pozisyona getirilmelidir. Bu durum, kullanicilarin dikkat etmesi gereken bir noktadir.

Termostat alirken nelere dikkat etmeliyim?

Oda termostatlari, hassasiyetleri 6lctiisinde konfor ve yakit tasarrufu saglamaniza yardimci olur.
Hassas olmayan oda termostatlariysa, yakit tiketiminizi artirmanin yani sira ortamin gereginden
fazla iIsinmasina ve sogumasina sebep olur.

Modiilasyonlu oda kumandasiyla
oda termostati arasinda nasil bir fark vardir?

Oda kumandalari “Moddilasyonlu” ve “On/Off” olmak Uzere ikiye ayrilir. On/Off tipi
oda kumandalarina genel olarak “Oda Termostati”da denir.

Oda termostatlari (On/Off tipi kumandalar), oda sicakligina gore isitma
cihazinin ne zaman calisip ne zaman durmasi gerektigiyle ilgili sinyal
gonderir. Oda termostati, 1sitma cihazina ¢alismasi gerektigi sinyalini
gonderdikten sonra cihaz lzerinden ayarlanan 1-2-3 vb. kademeleri baz

p /> alarak tesisat suyu sicakligindaki degisimlere gére modtlasyon yapar, alev
\
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“ boyunu degistirerek 1si ihtiyacina gore kapasitesini ayarlar ve ortam
sicakliginin istenen seviyeye geldigini tespit ettikten sonra cihazi durdurur.

® Bosch Modulasyonlu oda kumandalariysa oda sicakligina gore i1sitma cihazinin
ne zaman calisip ne zaman durmasi gerektigi bilgisinin yaninda o anki
oda sicaklik bilgisini de cihaza iletir. Bu durumda cihaz, oda sicakligl

_/;j\+ bilgisine sahip olabildigi icin tesisat suyu sicakligl yerine gercek oda
) C sicakligina gore modulasyon yaparak alev boyunu ayarlar ve ortam
= sicakhginin istenen seviyeye geldigini tespit ettikten sonra durur.
FR 10
Yerden i1sitma sistemlerinde ne tip

oda kumandasi kullanmaliyim?

Dis ve i¢ ortam sicaklik farkina gore soguma ve i1sinma hizini hesaplayarak
cihazin gerektigi zamanda ve gerekli gicte calismasini saglayan dis
hava kompanzasyonlu oda kumandasi kullaniimahdir. FW 200 bu tip bir
kumandadir.
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FW 200

Nasil daha fazla enerji tasarrufu saglayabilirim?

» Cihazinizi oda kumandasiyla kullanarak, ortam sicakligini daha hassas kontrol edip yakit tasarrufu saglayabilirsiniz.

» Bedelini 6deyerek Urettiginiz isiy1 iceride tutabilmek icin yalitim yaptirin.

» Oda havalandirmasini pencereleri kisa stireli ve tam acarak yapin. Pencerelerin havalandirma amacl aralk
birakilmasi, tam acarak yaptiginiz havalandirmaya gére daha az etkilidir ve daha fazla i1s1 kaybina sebep olur.

» Odalari havalandirirken termostatik radyator vanalarini kapatin.

» Oda icerisinde Isinin rahat yayilabilmesi icin radyator vb. isitici elemanlarin énlerini kapatmayin.

» Odalar gereginden fazla isitmayin. Oda sicakligini 1°C daha dislk sicakliga ayarlamak sehirlere gore
degismekle beraber, %8 ile %12 arasinda yakit tasarrufu saglar. Oturma odalarinin 19-21°C, yatak odalarinin

16-18°C arasinda ayarlanmasi tavsiye edilir.
» Isi kaybinin en fazla oldugu yerler pencereler ve kapilardir. Bunun igcin pencerelerin ve kapilarin isi yalitiml
olup olmadigi kontrol edilmelidir. Geceleri panjurlari ve kepenkleri kapatmaniz eneriji tasarrufuna katki saglar.
» Oda konforu saglanmasi icin oda sicakliginin yani sira, havadaki nem orani da 6nemlidir.
» Ortam kuruysa radyatorlerin tzerine su kaplari vb. koyarak nem miktarini ayarlayabilirsiniz.
» Cihazinizin verimli calismasi icin 1sitma sisteminizin bakimini yilda bir defa yetkili servisinize yaptirin.
» Oda kumandasi radyator yanina veya yakinina konulmamalidir.

Bahsedilen 6zellikler modellere gére degisir.




