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ACIKLAMA

in-therm MRL 200 Dijital Kablolu Oda Termostat’'ni
tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Satin almis oldugunuz
cihaz, dogru kullanim ile sizlere tasarruf etmenizi saglar.
Evinizde dilediginiz odanizin sicakligini, belirlediginiz
sicaklik degerleri arasinda tutarak konfor sunmaktadir.
Dogalgaz ile 1sinan, kombi kullanilan tim ev veya is
yerlerinizde, gaz ya da sivi yakitll kazanlarda, bolgesel
1sitma gibi uygulamalarda kullanilabilir. Genis ekrani ve
basit, kullanish tuglaryla MRL 200 Oda Termostati'ni
kullanmak oldukga kolaydir. Her tirli ortama, dekora
uyumlu, modern, yenilikci gériinisti ve gerek kullanicilara,
gerek servislere sadladigi bir ok kullanigh 6zelligi ile MRL
200, sade ve gevreci oda termostatinin standartlarini
olusturur.
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TEKNIK OZELLIKLER

Kontrol Merkezi Gii¢ Kaynagi

2 Adet AAA Pl

Réle Kapasitesi

250VAC7A,28VDC10A

Diisiik Pil Uyarisi

Pil glict azaldijinda ekranda
“Battery Low” uyarisi gériinececektir.

0da Sicaklik Kontrol Arahg

Tavsiye edilen: 5°C ~35°C (23°F ~95°F)
-9°C ~ 50°C (15.8°F ~122°F)
arasinda calisabilmektedir.

Cihazin Galigabilecegi
Ortam Sicaklik Degerleri

-10°C (14°F)~+60°C (140°F)

Hassasiyet

0.2-0.5°C veya 0.2-0.5°F

Boyutlar

100x100x31-39 mm
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EMNIYET iLE ILGILI ONEMLI UYARILAR

e Termostat ve kombi tizerinde herhangi bir islem yapmadan dnce ana elektrik
baglantisi mutlaka kesilmelidir.

e Termostat 3 V ile caligmaktadir. Asla Sebeke gerilimi (220V) uygulanmamalidir.

e Kombinin elektronik kutusundaki calismalar sirasinda elektrik carpmasi
nedeniyle 6lim tehlikesi s8z konusudur. Bu sebeple,kombi ile cihazin baglantisi
yapiimadan 6nce ana salter kapatiimalidir.

e Terminal kutusunun kurulumu veya bakimi icin yeterli bilginiz yoksa eger yetkili
personel tarafindan yardim istenmelidir.

e (ihaz, sivi temasindan mutlaka uzak tutulmalidir.

NOT: Yukardaki emniyet uyarilar dikkate alinmadan yapilan yanlis montaj ve kullanim
hatalar garanti kapsami digindadir.

KURULUM VE MONTAJ
A. Klemensler : Kombiye baglanacak olan alicinin baglanti klemensleri asagidaki
gibidir.

©©°

NC COM NO
NC: Normalde Kapali COM: Ortak Ug NO: Normalde Agik

e Kombi,klima vs cihazlarindan gelen kablolart NO ve COM noktalarina baglayiniz.
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B. Dip Switch Ayarlari : Cihazin arka kapaginin igindeki karti (izerinde
bulunan kigiik diigmeleri sola veya saga dogru yerlestirip asagidaki ayarlari
gerceklestirmig olursunuz. Standart veriler asagidaki tabloda gortldtigi gibidir.

soL | DUGME | SAG
Hassasiyet 0.2 / o Hassasiyet 0.5/
Accuracy 0.2 Accuracy 0.5
Celsius )1 Fahrenheit
Isitma [ Sogutma
Erteleme Yok / ] 5 Dk Erteleme Var /
No Delay 5 Mins Delay
BOS BOS BOS
EKRAN DETAYLARI
Sogutma Hata Diigiik Pil
Modu Uyarisi Uyarisi
Isit R N
,\Sﬂlorgj i o % ErrorBattery Low @m : Pil Gostergesi
i | n °C°F : Celsius / Fahrenheit Segenegi
ortam _ ! |
Slcai% | | | D D '88 E > Ayarlanan Sicaklik

6 |
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KULLANIM TALIMATLARI

A: A¢/Kapat Tusu
d) : Cihaz bu tug ile agip,kapatabilirsiniz.

B: Sicaklik Ayari

Ortadaki yuvarlak kadran yardimi ile odaninizi dilediginiz sicakliga ayarlayabilirsiniz.
Kadran (izerindeki ince ug yonu sicakligi azaltmak,kalin ug yonii ise sicakligi
artirmak igindir. Kadrani gevirerek oda sicakligini ayarlamak istediginiz sicakliga
getiriniz. Ayarlanan sicaklik LCD ekranda yanip sonecektir. Bir stire sonra
ekrandaki yanip sénme durur ve gosterge gergek oda sicakligini gostermeye
devam eder.

Termostat 1sitma emri verdiginde ekranda alev semboli gorlinecektir.

Diigiik Pil Uyarisi
Pillerin degistirilmesi gerektiginde ekranda pil semboli ve ‘Battery Low’ yazisi
yanip sonecektir.

Hata Kodu
Error 1 ekranda gorildigiinde; oda sicaklik algilayicilari kisa devre yapmistir.
Termostat 6lglim yapmaz.

Miisteri Destek
Bu kilavuzu okuduktan sonra akliniza takilan herhangi bir sey oldugunda cihazi
baglayan servise ya da cihaz aldiginiz bayiye bagvurunuz .



GARANTI BELGESI

Uretici Firma: Satici Firma:

Unvani: SE-TA ikli irme, Isitma ve i i | Unvani:

ing. Taah. Miih. San. Tic. Ltd. Sti. Adresi:

Adresi: Ertugrul Mah.142.Sk. Dértgelik Evleri D Blok Telefonu:

No:3/B1 Niliifer/Bursa/Tiirkiye Faks:

Telefonu: (0224) 414 00 71 e-posta:

Faks: (0224) 414 00 71 Fatura Tarih ve Sayisi:

Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin imzasi:
Firmanin Kasesi:

e-posta: info@intherm.com.tr
Yetkilinin imzas:

Firmanin Kasesi: S

IKLIMLENDIRME
i

Enugr Mh 142 Sdeungellk Evleri D Blok No:3/B1
el: (0224) 414 00 71 Nilifer / BURSA
ilifer V.D.: 757 041 8301

1%
Cinsi: ODA TERMOSTATI
Markasi: in-therm Azami Tamir Siiresi: 20 is Giinti
Modeli: MRL-200 Seri No:

GARANTI SARTLARI

1) Garanti strresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir.
2) Malin bitiin pargalari dahil olmak tizere tamami Firmamizin garanti kapsamindadir.
3) Malin ayiph oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan haklara sahiptir.
4)Tiiketicinin bu haklardan tcretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya da
baska herhangi bir ad altinda higbir Gcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla ytkamladur. Tuketici
tcretsiz onarim hakkini Ureticiye karsi da kullanabilir. Satici ve Uretici tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen
sorumludur.
5)Tiiketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti siiresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agilmasi,

- Tamirinin miimkiin olmadiginin, satici veya Uretici tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;
tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini
saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici ve Uretici
miiteselsilen sorumludur.
6) Malin tamir siiresi 20 is giiniidiir. Bu siire, garanti siiresi icerisinde mala iligkin arizanin saticiya bildirimi tarihinde, garanti
stiresi disinda ise malin Ureticiye teslim tarihinden itibaren baglar. Malin arizasinin 10 is giinii icerisinde giderilememesi
halinde, dretici; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis
etmek zorundadir. Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sire garanti stiresine eklenir.
7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.
8) Tiketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.
9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilimemesi durumunda, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanhg Tiiketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel Miidiirligiine basvurabilir.

Enerji Tasarrufu ile ilgili Bilgiler

Uygun gerilimde kullanilmasi,
Kullanim kilavuzunun énceden okunmasi,
Hava akiminin olmadigi yerde kullanilmasi,

Ariza durumunda, orijinal yedek pargalarin ve gibi konularda dikkat edilirse enerji

Fal ol o

tasarrufu elde edilir ve cihazin kullanim 6mri uzar.




