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Onemli
Kurulumdan énce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Urana kullanirken dnlemlere uyunuz.

Tanim

inferno ST2400RF kablosuz dijital termostat, istenilen mahalin sicakligini kontrol
etmek icin tasarlanmigtir (yatak odasi, mutfak vb.). Sik ve ergonomik tasarima
sahip ve oldukga kullanigh ST2400RF, ortamin sicakligini takip ederek, 6nceden
ayarlanmig bir sicakliktan daha disik / yuksek oldugunda, 1sitma / sogutma
ekipmaninin calismasini saglar. Montaj ve baglanti islemini isterseniz bir teknisye-
ne yaptirabilir, isterseniz de kullanma kilavuzundaki talimatlara gére adim adim
kendiniz de kolay kurulum yapabilirsiniz.

Pil Kullanimina iligkin Onlemler

* Yalnizca belirtilen boyut ve voltajdaki pilleri kullaniniz.

* Pillerin takiimasi sirasinda dogru kutuplara dikkat ederek belirtildigi sekilde
taktiginizdan emin olunuz.

* Alkalin ve ¢inko karbon gibi farkli tipteki pilleri veya eski pilleri yeni pillerle karigtir-
mayiniz.

* Termostat uzun sdre kullaniimayacak ise, olasi pil sizintisindan kaynaklanabile-
cek hasari 6nlemek icin pilleri yuvasindan c¢ikartiniz.

Termostatin Kurulumu ve Kullanimina iligkin Onlemler

* Kablosuz dijital termostat sadece i¢c mekan kullanimi i¢indir (kapal odalar,
garajlar, sundurmalar vb.), dis mekan veya dogrudan yagmura maruz kalan yerler
icin uygun degildir.

* Yuksek nem oranina sahip bir yere kurmayiniz.

* Termostat yalnizca bir cihazi ¢aligtirabilir. Birkag ekipmanin kademeli veya seri
olarak baglanmasi (6rnegin bir isitici ve bir fan) cihazin dogru ¢alisacagini garanti
etmez.

* Herhangi bir cihazi baglamadan 6nce sebeke gicini kesiniz.

* Ekipman ve elektirik sebekesi ile bagdlant i¢in kablolama yaparken azami dikkat
gbsteriniz. Yanhs bir baglanti veya elektrik kablolarinin givenilir olmayan bir
sekilde baglanmasi cihaza zarar verebilir ve gavenliginizi tehlikeye atabilir.

Not: Uretici ve satici firma cihazin bu kilavuzda agiklandigi kullanim sekli disinda
yanlis kurulum veya kullanimindan kaynaklanan hasarlardan sorumlu degildir.
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Ozellikler

Termostat vericisi

1- Programlanabilirlik: Programlanamaz

2- Olcilebilen Sicaklik Araligi: 00C - 400C (0.10C 6lciim hassasiyeti)

3- Ayarlanabilen Sicaklik Araligi: 50C - 350C (0.50C calisma hassasiyeti)

4- Sicaklik Olgiim Dogrulugu: + /- 10C (200C)

5- Glug Kaynagi: DC 2 x AAA 1.5V Alkalin piller (UrUinle birlikte bir ¢ift verilmektedir)
6- YUk Katsayisi: 6(A), 230V

7- DUsuk Pil Gostergesi: 2.7V’ dan daha az oldugunda gérantuler “§” (yenileyin)
8- Bekleme Akimi: 25 u A,Aydinlatma akimi <-4.5 mA

9- Arka Isik Rengi: Beyaz

10-Boyutlar: 120*77*32 mm (tutacak haric)

Alici

1- GUg¢ Kaynagi: 230VAC, 50HZ

2- Calisma Frekansi: 868.35MHZ

3- iletim Mesafesi: Yaklagik 100m acik alan
4- Tuketim: 6W

5- Maksimum YUk: 6(2), 230V
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Calisma modu

* Sistem calisma modu anahtarina erismek icin arama digmesine 3 saniye basili
tutun, daha sonra farkli bir mod se¢gmek icin kadrani gevirin.

* Sicaklik (Isitma): Kadrani cevirerek sicakligi ayarlayin.

* Sogukluk (Sogutma): Kadrani gcevirerek sicakligi ayarlayin.

* Kapali (Antifriz iglevi): Oda sicakligi 7°C’ den diisik oldugunda isitmaya
baslayacaktir.

CGalisma modunu segctikten sonra onaylamak icin kadrana tekrar basin veya ayari

otomatik olarak onaylamak icin 10 saniye bekleyin.




l‘n e[no ST2401RF Oda Termostati

Sicaklik nasil ayarlanir?

1- Sicakhgi artirmak icin kadrani saat yéninde cevirin ve ardindan onaylamak icin
kadrana basin veya otomatik olarak onaylamak icin 3 saniye bekleyin.

2- Sicakhgi dasurmek icin kadrani saat yénunin tersine gevirin ve ardindan
onaylamak icin kadrana basin veya otomatik olarak onaylamak icin 3 saniye
bekleyin.

Sicaklik nasil kalibre edilir?

Sistem ¢alisma moduna girmek igin kadrani 5 saniye basili tutun, daha sonra
sicaklik kalibrasyonu ayarina erismek icin kadran digmesini 5 saniye daha basili
tutun “CAL” (-3.0, +3.0, derece arasi 0.5°C hassasiyet ile); istenen degeri
ayarlamak icin kadrani ¢evirin, ardindan onaylamak icin kadrana basin.

Arka Isik
Arka 151k, kadran ile herhangi bir islem yapildiginda yanar ve 10 saniye sonra
herhangi bir etkinlik olmadiginda kapanacaktir.

Piller nasil degistirilir?
Ortalama pil dmru 1 yildir, ancak arka i1si1gin sik kullanimi bu stireyi dnemli élgtide
azaltabilir.

Alici

Alicinin Kurulumu ve Baglantisi

Alici, kombiye yakin, nem ve isiya karsi korunakli bir yerde duvara monte
edilmelidir.

DIKKAT! Alici iinite, kombinin muhafazasinin altina veya sicak su borularinin
yakinina kurulmamalidir. Aksi halde cihazin parcalarina zarar verebilir veya
kablosuz baglantiyi (radyo frekansi) tehlikeye atabilirler. Olasi elektrik
carpmalarini 6nlemek ic¢in alicinin, kombiye bir uzman tarafindan baglanmasi
tavsiye edilir!

Alici birimin tabanindaki iki vidayi ¢ikarmadan sokin. Daha sonra alici birimin 6n
panelini ¢cikarin ve ardindan arka paneli, verilen vidalarla kombinin yakininda
duvara sabitleyin. Alici Uniteye 230V sebeke voltaji saglanmalidir. Bu cihaza gug
saglar, ancak bu voltaj 1 ve 2 numarali terminallerde goériinmez. Faz iletkeninin L
noktasinda iken nétr aginin N noktasina baglanmasi onerilir.

Litfen kullanilmadiginda cihazi kapatin (Ornegin; Yaz mevsimi).

Alici Unite, kombi veya klimay baglanti noktalari olan sifir potansiyel rélesi
araciligiyla kontrol eder: 1 (NO), 2 (COM) ve 3 (NC).
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Isitma veya sogutma sisteminin iki baglanti noktasini rélenin normalde acik
terminallerine baglayin.
No.1 (NO) ve No.2 (COM)

Eski bir kazan veya termostatlar icin baglanti noktalari olan bagka bir cihaz
kullanmak istiyorsaniz, ayni sekilde bir anahtari baglamak icin daha sonra

termostat baglanti noktalarinin 1 (NO) ve 2 (COM)' u cihaz gl¢ kablosuna

baglanmahdir.

UYARI

Her zaman alicinin yiik kapasitesini g6z éniinde bulundurun ve

isitma / sogutma ekipmani iireticisinin talimatlarina uyun. Cihaz, profesyonel
teknik ekip tarafindan kurulmali ve baglanmahidir!

No |coMm] NC
[N]JL]1]2]s

N A |— 230 VAC - 6(2)A

L 50 - 60 HZ

1 ve 2 numaral terminallerdeki voltaj sadece kontrolér sistemine baghdir. Kablo
boyutu, kontrol edilecek cihaz tipine gore belirlenir. Kombi ile alici arasindaki
kablonun uzun olmasinin bir sakincasi yoktur.

Verici ile alici arasindaki mesafe ¢cok genis ise, kablosuz baglantiyi (radyo frekans)
saghkl calismayabilir. Alicty! termostat noktasina yakin bir yere kurun.

Alici nasil caligtirilir

Alicinin giictina agin. Birkag saniye sonra kablosuz sistem (radyo frekansi)
(termostat ve alici Unitesi) calisma frekansina doner. Sistemi 1sitma modunda test
etmek icin, ayarlanan sicaklik oda sicakligindan 2-3°C daha yUksek olana kadar
kadrani ¢cevirin. Daha sonra termostat ekraninda isitmanin acildigini gésteren
simge birka¢ saniye icinde gorunecektir.

Ayni zamanda alicinin komut vericisini (termostat) aldigini belirtmek icin alici
Uzerindeki kirmizi LED g1k yanacaktir. Aksi takdirde sistem yeniden baglatiimalidir.
Bunun icin, alicidaki M / A digmesine yesil LED yanip sénmeye baslayana kadar
(yaklasik 10 saniye) basili tutun. Ardindan, vericinin arka kapagini ¢ikarin. PCB
kartindaki tanistirma digmesine alici Uzerindeki yesil LED yanip sénmeyi birakip
kapanincaya kadar 3 saniye basili tutun. Bu iglem ile birlikte alici, verici kodunu
(termostati) tanir. Elektrik kesintisi durumunda da birbirini kaybetmeden otomatik

olarak devreye girer.
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Manuel Alici Kontrolii

Alicidan termostati ayirmak icin MANUEL digmesine basin. Bu durumda aliciya
baglanan kombi veya klima, sicaklik kontroll olmadan veya manuel olarak agilabi-
lir. Sabit yesil 151k, MANUEL modu gdsterir. Kombiyi etkinlestirmek veya devre disi
birakmak icin M / A digmesine basin (kombi acildiginda kirmizi LED yanar).
Manuel kontroli durdurmak ve otomatik ¢calismaya (termostat kontrollt) devam
etmek icin MANUEL digmesine basin (yesil LED soner).

Alicidaki ON / OFF diigmesi

O: OFF

Termostati kapatmak icin alicinin sol tarafindaki diigmeyi kullaniniz. On kasay!
sokmeye gerek kalmadan cihazi kapatabilirsiniz.

I: ON

Termostati agmak i¢in alicinin sol tarafindaki digmeyi kullaniniz. On kasay1 sékme-
ye gerek kalmadan cihazi agabilirsiniz.

Notlar:

Isitma veya sogutmaya ihtiyac olmayan dénemlerde termostati kullanmaya gerek
olmadigindan, pilleri termostattan cikariniz.

Isitma veya sogutmanin baglatiimasi gerekiyorsa pilleri termostata takabilir, alici
Uzerindeki anahtari acabilirsiniz. Arkasindan MANUEL tusuna basarak termostatini-
z1 aktif hale getirebilirsiniz.
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GZMAK ISITMA SOGUTMA ANONIM SIRKETI

Turgut Reis Mah. Mithatpagsa Cad. No: 273 A Konak / IZMIR .
Tel: +90-(232) 445 29 20 - 441 44 75

Whatsapp Destek: +90-(530) 259 04 07 l =R
www.infernoodatermostati.com
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